
牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に  

関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 

平成２９年 ５月 ２日  

規則第    １５ 号  

 

 

  牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則（平成２８年

規則第２１号）の一部を次のように改正する。   

 

別表第２中 

「 

六価クロ

ム 

検液１リットルに

つき０.０５ミリグ

ラム以下 

規格６５．２に定める方法 

」を 

「 

六 価 ク

ロム 

検液１リットルに

つき０ .０５ミリ

グラム以下 

規格６５ .２に定める方法 (規格６

５ .２ .６に定める方法により塩分

の濃度の高い試料を測定する場合

にあっては、日本工業規格Ｋ０１７

０-７の７の a)又は b)に定める操作

を行うものとする。) 

」に、 

「 

砒素 検液１リットルに

つき０.０１ミリグ

ラム以下、かつ、埋

検液中濃度に係るものにあっては、規

格６１に定める方法、農用地に係るも

のにあっては、農用地土壌汚染対策地



立て等区域の土地

利用目的が農用地

（田に限る。）であ

る場合にあっては、

試料１キログラム

につき１５ミリグ

ラム未満 

域の指定要件に係る砒
ひ

素の量の検定

の方法を定める省令（昭和５０年総理

府令第３１号）第１条第３項及び第２

条に定める方法 

」を 

「 

砒素 検液１リットルに

つき０.０１ミリグ

ラム以下、かつ、埋

立て等区域の土地

利用目的が農用地

（田に限る。）であ

る場合にあっては、

試料１キログラム

につき１５ミリグ

ラム未満 

検液中濃度に係るものにあっては、規

格６１に定める方法、農用地に係るも

のにあっては、農用地土壌汚染対策地

域の指定要件に係る砒素の量の検定

の方法を定める省令（昭和５０年総理

府令第３１号）第１条第３項及び第２

条に定める方法 

」に、 

「 

四塩化炭

素 

検液１リットルに

つき０.００２ミリ

グラム以下 

日本工業規格Ｋ０１２５の５．１、５．

２、５．３．１、５．４．１又は５．

５に定める方法 

」を 

「 

四 塩 化

炭素 

検液１リットルに

つき０ .００２ミ

リグラム以下 

日本工業規格Ｋ０１２５の５.１、

５.２、５.３.１、５.４.１又は５.

５に定める方法 

ク ロ ロ

エ チ レ

ン（別名

塩 化 ビ

ニ ル 又

検液１リットルに

つき０ .００２ミ

リグラム以下 

地下水の水質汚濁に係る環境基準

(平成９年環境庁告示第１０号)付

表に掲げる方法 



は 塩 化

ビ ニ ル

モ ノ マ

ー） 

」に、 

「 

１,１―

ジクロロ

エチレン 

検液１リットルに

つき０.０２ミリグ

ラム以下 

日本工業規格Ｋ０１２５の５．１、５．

２又は５．３．２に定める方法 

」を 

「 

１,１―

ジ ク ロ

ロ エ チ

レン 

検液１リットルに

つき０ .１ミリグ

ラム以下 

日本工業規格Ｋ０１２５の５.１、

５.２又は５.３.２に定める方法 

」に 

「 

セレン 検液１リットルに

つき０.０１ミリグ

ラム以下 

規格６７．２又は６７．３に定める方

法 

ふっ素 検液１リットルに

つき０.８ミリグラ

ム以下 

規格３４．１に定める方法又は昭和４

６年環境庁告示第５９号付表６に掲

げる方法 

ほう素 検液１リットルに

つき１ミリグラム

以下 

規格４７．１若しくは４７．３に定め

る方法又は昭和４６年環境庁告示第

５９号付表７に掲げる方法 

」を 

「 



セレン 検液１リットルに

つき０ .０１ミリ

グラム以下 

規格６７.２、６７.３又は６７.４

に定める方法 

ふっ素 検液１リットルに

つき０ .８ミリグ

ラム以下 

規格３４ .１若しくは３４.４に定

める方法又は規格３４.１c)(注(6)

第３文を除く。)に定める方法(懸濁

物質及びイオンクロマトグラフ法

で妨害となる物質が共存しない場

合にあっては、これを省略すること

ができる。)及び昭和４６年環境庁

告示第５９号付表６に掲げる方法 

ほう素 検液１リットルに

つき１ミリグラム

以下 

規格４７.１、４７.３又は４７.４

に定める方法 

１ , ４

― ジ オ

キサン 

検液１リットルに

つき０ .０５ミリ

グラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号付

表７に掲げる方法 

」に 

 

改め、同表の備考１を次のように改める。 

１ 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基

準について(平成３年環境庁告示第４６号)別表の付表に定める方法により

検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 

様式第６号を次のように改める。 



附 則（平成  年規則第  号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条

例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出される事前協議書及びその

添付書類並びに当該事前協議に係る許可申請及び土壌調査の報告から適用し、同

日前に提出される事前協議書及びその添付書類並びに当該事前協議に係る許可申

請及び土壌調査の報告については、なお従前の例による。 

 


